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PAIRE DE CYLINDRES
787 .Z TYPE 2C ET 2D

N° VZ 020617

SERRURES CONCERNEES :

- MULTIPOINT depuis 1979 (avec ou sans étoile) CYLINDRE INT_RIEUR
- VERTIBAR AM (Ancien Modele) de1979 a 1981

- VERTIBAR "S" de 1981 1986 (sans étoile)

- VERTIPOINT AM (Ancien Modéle) de 1984 a 1998
- FORTISSIME AM (Ancien Modéle) de 1996 a 1998

Rondelle

ATTENTION :

NE PAS MANCEUVRER LES CYLINDRES
AVEC LEURS CLEFS AVANT DE LES
AVOIR FIXES SUR LA SERRURE.

CYLINDRE EXT_RIEUR

Remarque pour le montage du cylindre intérieur :

Positionner I'entraineur en correspondance avec la lanterne,

en s'assurant que la rondelle de retenue ne s'échappe pas.

NOTA:

Sur les VERTIPOINT AM, le montage de la
pastille thermique n’est plus d’actualité (si

existante).
Pour VERTIBAR SX ET SX PLUS, voir au verso ———»
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Fichet Serrurerie Batiment

SERRURES CONCERNEES :

- VERTIBAR "SX" & "SX PLUS" de 1986 a 1997 (3 étoiles) CYLINDRE INT_RIEUR

Entraineur

ATTENTION :

NE PAS MANCEUVRER LES CYLINDRES
AVEC LEURS CLEFS AVANT DE LES CYLINDRE EXT_RIEUR
AVOIR FIXES SUR LA SERRURE.

Remarque pour le montage du cylindre intérieur :

Positionner I'entraineur en correspondance avec la lanterne,

en s’assurant que la rondelle de retenue ne s’échappe pas.

Boitier central
Code 70516043

NOTA :

Le pare effraction avec pastille thermique joint
au cylindre ne doit étre monté que sur la
VERTIBAR A2P 3 étoiles (SX et SX PLUS).

Pare effraction

Pour les VERTIBAR "S" sans étoile, d’avant
1986, remplacer le boitier central (MBL) par un
montage a blanc code 70 51 60 43.

Pastille [ 4%* [ Bascule l
thermique -
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